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CODICE

SUP.NETTA ALTEZZA QUOTA FINITO

1. Tutte le misure devono essere controllate e verificate dall'appaltatore.
2. Tutte le misure sono misure al finito, qualora non diversamente contrassegnate (al netto dei rivestimenti a parete)
3. Divergenze e considerazioni sul progetto esecutivo sono da chiarire prima dell' esecuzione con la DL
4. Il progetto esecutivo è valido soltanto insieme ai progetti esecutivi dei progettisti spceializzati. I documenti devono essere controllati per le discrepanze e
devono essere corretti con la DL se fosse necessario (Ad esempio, variazioni dimensionali, fori, geometrie...)
5 Non misurare i disegni sui piani, solo le quotature dei piani sono valide.
6. Tutti i materiali, prodotti e finiture saranno decisi attraverso campioni da sottoporre alla DL.
7. Eventuali variazioni legate alle specifiche e caratteristiche verranno definite in fase di Direzione Lavori.

ETICHETTA VANO LEGENDA

NOTE GENERALI

Isolante

Muratura esistente

Nuova muratura in blocchi di CLS

Arch. Maria Franca Perra (capogruppo) | Arch. Maura Maria Grazia Clementina Falchi
Arch. Francesco Cherchi  |  Ing. Cristian Licheri

1. Pavimento in grès porcellanato
2. Pavimento in tavolato di legno

PAVIMENTO
1. Tinteggiatura

MURATURA

FINITURE

2. Rivestimento in piastrelle di grès porcellanato

Pavimentazione esterna in grès porcellanato

Dettaglio C Dettaglio D

Dettaglio B
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