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PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO - 1:500

1 2 3

1. Marciapiede in lastre di granito - dim. 25X50 cm

2. Pavimentazione carreggiata in lastre di basalto - dim. 40x80 cm

3. Marciapiede in lastre di granito - dim. 25x50 cm

Via Vittorio Emanuele II

Via Ciutadella de Menorca

Via Carmine

1. Pavimentazione sanpietrini di basalto - dim. 8x8x8 cm

Vicolo Arcais - Vicolo Lamarmora

1. Pavimentazione in lastre di basalto - dim. varie fino a 25x50 cm

1

1. Pavimentazione in lastre di basalto - dim. 25x50 cm

2. Pavimentazione carreggiata sanpietrini - dim. 8x8x8 cm

3. Canala in basalto per smaltimento acque meteoriche - larghezza 60 cm

4. Cordolo in basalto - dimensione elemento 20x50 cm

1 2 423 14

1. Pavimentazione in lastre di basalto - dim. 25x50 cm

2. Pavimentazione carreggiata sanpietrini - dim. 8x8x8 cm

3. Canala in basalto per smaltimento acque meteoriche - larghezza 60 cm

4. Cordolo in basalto - dimensione elemento 20x50 cm

Via Francesco Crispi

1 2 423 14
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