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04 PLANIMETRIA GENERALE

STATO ATTUALE E STATO MODIFICATO

PIAZZA VIA PAOLO I

.

Committente:

Elaborato di proprietà, sono vietate la

riproduzione e divulgazione senza

autorizzazione (art. n. 299 legge n.

633 del 22 aprile 1947)

Progettista:

Data:

Scala:

Aggiornamenti:

COMUNE DI ORISTANO

Piazza E. d'Arborea, 44

09170 Oristano
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Opera:

Oggetto:

Ente Autorizzatore:

Il Rup:

ing. Stefano LOCHI
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RTP AUTERI & C
ing. Riccardo AUTERI (capogruppo)
arch. Giovanni OLIVERI
geol. Mara CALIA
agr. Federico CORONA

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ

DELL'ABITARE - QUARTIERE NZEB.

CUP: H19J21000360001
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P R O V I N C I A   D I  C A G L I A R I

O R D I N E  I N G E G N E R I

N. 4246

Dott. Ing. RICCARDO AUTERI

R0 20/04/2023 - EMISSIONE

APRILE 2023
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONA AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Rimozione della vernice sulle parti murarie delle

rampe e delle scale, ritinteggiatura.

Pulitura acciaio zincato pergola metallica

Pavimentazione esistente in pietra

Pavimentazione esistente in cls architettonico

Area oggetto di rimozione pavimentazione

esistente

Pergola metallica

A

A

A

PLANIMETRIA STATO ATTUALE

Scala 1:100

SEZIONE COSTRUTTIVA A-A

Scala 1:50

1:100

1

1

1

CESTINO PORTARIFIUTI IN LAMIERA

DI ACCIAIO tipo Neri Cestino Saiph o similare

B

B
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B

B

40 40

Albero esistente

40 40 40 4040 40 40 40 40 40 40

Pavimentazione in cemento architettonico sp. 4 cm

Sottofondo in misto naturale stabilizzato sp. min. 30 cm

Massetto in CLS sp. cm 10 + rete elettrosaldata tipo 820

Terreno esistente

1060

1
5

Ripristino banchina CLS esistente

Cordonata in cls prefabbricato

con smusso sp. cm 10, h. cm 25

Strada esistente

Realizzazione di nuova pavimentazione

cemento architettonico

D

D

D

A

A

Realizzazione di nuova pavimentazione in lastre

di biancone di Orosei spesse 4 cm.

Preliminarmente andrà demolita la

pavimentazione esistente e predisposto un

nuovo massetto.

PLANIMETRIA STATO MODIFICATO

Scala 1:100

A

S = 534,00

S=438.70

P=171.22

S=97.26

P=72.22

STATO MODIFICATO

STATO ATTUALE
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