
+ 0.05

+ 0.02
+ 0.02

- 0.05
+ 0.05

+ 0.00
+ 0.03

  0.00

  0.00

  0.00

+ 0.03

- 0.16

+ 0.07

  0.00

+ 0.05

  0.00

+ 0.01

  0.00

  0.00

  0.00

+ 0.05

- 0.15 - 0.15   0.00   0.00
  0.00

+ 0.11

+ 0.02

+ 0.04

+ 0.06

  0.00

  0.00

  0.05

  0.05

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00
  + 0.09

  + 0.21

  0.00

  0.00  + 0.15
  + 0.29

  0.00

  0.00  + 0.20
  + 0.36

  + 0.51

  + 0.65
  + 0.83

  + 0.98
  + 1.12

Muretto h 80 cm

Le quote rappresentate col simbolo sono sempre relative al piano del marciapiede
oppure, se specificata una quota 0.00, sono relative alla quota di partenza 0.00

I punti di cifra pari indicano la quota del terreno del terrapieno
la cifra dispari indica la sommità del muretto di recinzione

I punti di cifra dispari indicano la quota del terreno del terrapieno
la cifra pari indica la sommità del muretto di recinzione

+ 0.05

+ 0.02
+ 0.02

- 0.05
+ 0.05

+ 0.00
+ 0.03

  0.00

  0.00

  0.00

+ 0.03

- 0.16

+ 0.07

  0.00

- 0.15 - 0.15   0.00   0.00
  0.00

+ 0.11

1.29

1.11

0.78

0.46

0.34

1.10

1.05

1.23
7.31

1.03

1.20
7.36

1.51

1.12
7.79

1.04

7.30

7.76

8.21
1.10

1.13

1.17

1.80
6.79

3.42

1.42
6.77

1.16

0.76
6.82

1.26

3.67
0.64

0.50

4.16

0.45

1.49

1.29

13.63

1.65

0.47
4.75

0.38

5.84

0.50

0.44

4.63

1.16

0.52

4.74

1.760.60

4.83

1.78

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

  0.15

  0.15

  0.15   0.15

  0.15

  0.15

  0.15

  0.15

  0.15

  0.15

  0.15

1.23
6.90

1.44

1.20
7.36

1.51

1.12
7.34

1.50

6.92

6.60

7.81
1.10

1.13

1.17

1.80
6.79

3.42

1.53
6.66

1.16

1.50
6.08

1.26

1.49

0.50
4.19

2.10

2.10
4.55

0.50

1.39

13.63

1.65

9.79

6.43

8.99

6.18

2.00

3.74

0.50

8.79

8.70

1.50

1.26

3.50

1.01

1.49

1.72
3.50

0.38

4.80

0.50

3.50
0.64

0.67

1.07

4.00

1.161.26

4.00

1.76

1.44

4.00

1.78

stabilizzato

stabilizzato 14 cm
binder

tappetino di asfalto

+0.15
0.00

proprietà
privata

Ridefinizione con
le cunette

piastrelle in calcestruzzo
con finitura in sasso
lavato 6cm

cls armato
TNT

Cordolo in CLS

Planimetria generale zone di intervento scala 1:5000

T04 ELABORATI: STATO DI FATTO E DI PROGETTO
Via San Simaco

CONSEGNA

SCALA:

REVISIONE

DATA

DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
Ing. Alberto SodduMandataria

ing. Giuseppangelo Tore

Mandanti
Oikos srl
ing. Massimo Nisi
ing. Giacomo Pinna
geol. Iosto Lecca

PNRR - Misura 5 5 Componente 2
Rigenerazione delle connessioni urbane e

ambientali del quartiere storico "Su Brugu"
CUP: H17H21001510001 - CIG: 94502565F4

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Anna Luigia Foddi

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

00

29/05/23

STATO DI FATTO:
Planimetria Via San Simaco scala 1:500

RIQUALIFICAZIONE
manutenzione  straordinaria

pavimentazione pedonale

RIQUALIFICAZIONE
manutenzione  straordinaria

pavimentazione pedonale
RIQUALIFICAZIONE

manutenzione  straordinaria
pacimentazione pedonale

RIQUALIFICAZIONE
ampliamento e rifacimento
pavimentazione pedonale

RIQUALIFICAZIONE
ampliamento e rifacimento
pavimentazione pedonale

STATO DI PROGETTO:
Planimetria Via San Simaco scala 1:500

COMPARATIVO:
Planimetria Via San Simaco scala 1:500

RIQUALIFICAZIONE
manutenzione  straordinaria

pavimentazione pedonale

1.07

1.16

STATO DIPROGETTO:
Sezione tipo scala 1:100

Marciapiede in piastrelle di cls

Cordolo di cls

Marciapiede in cls
architettonico

Area verde

Pavimentazione  drenante in
cubetti di cls

Pavimentazione esistente
in cls

Pista ciclabile/pedonale
calcestruzzo drenante

LEGENDA MATERIALI

Demolizioni

Nuove costruzioni

LEGENDA INTERVENTI

1.44

1.26

1.07

1.01

1.72

0.84

0.74

0.63

0.56

1.25

1.01

0.71

0.46

0.230.37

0.11

0.24 0.15
0.30 0.47

0.44 0.43


	Fogli e viste
	T04_ via SAN Simaco


