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Conglomerato bituminoso esistente

Strato dreno/protettivo spess. 7 mm 

Sabbia stabilizzante del tipo quarzifero

Manto in erba sintetica  h. non < a 40 mm

Rifacimento del manto in erba sintetica per campo da calcio a 5, compresi intasi, i tagli, gli
sfridi, le formazioni di tracciature e linee di gioco.

Caratteristiche dei materiali:

1. Manto erba sintetica
Manto in erba sintetica tipo DOUBLE X o similare costituito da una speciale fibra monofilo
con particolare forma a due sezioni combinate e legate tra loro. La prima, di speciale
forma a girino ad elevatissima resistenza tale da assicurare il ritorno della fibra in posizione
verticale dopo il calpestio. La seconda a elica, morbida e anti-abrasione.
Fibre di bicolore verde, con speciale trattamento anti-UV, tessute su supporto drenante in
polipropilene doppio accoppiato a TNT in poliestere mediante spalmatura di mescole
termoplastiche. Manto con caratteristiche di riciclabilità a fine vita, caratterizzato da
drenabilità superiore a 15.000 mm/h. Comprese righe per la segnaletica di gioco. Dtex
16.500 - Spessore 570/430 micron - Punti/mq 8.450 - Fili/mq 101.400

2. KIT incollaggio
Nastro di giunzone h. 33 cm e colla speciale bicomponente.

3. Intaso prestazionale
Granulo elastomerico in gomma nobilitata di colore verde o marrone, di granulometria
controllata da 0,5 a 2,5 mm, ricavato dalla macinazione di gomma selezionata rispondente
alle normative vigenti, privo di polvere o parti estranee, ricoperto ed incapsulato con un film
di resina poliuretanica vergine, verniciato e nobilitato con pigmenti ecologici ed atossici per
ottenere un prodotto inodore e di grande resistenza all’abrasione, conforme ai limiti imposti
dalla norma DIN 18035 / 7 sul rilascio dei metalli pesanti e al decreto Ronchi, disposto nella
quantità necessaria a formare l’intaso prestazionale.

4. Intaso di stabilizzazione
Sabbia silicea selezionata, lavata, sferoidale, di granulometria 0,45 ÷ 0,80 mm, fornita nella
quantità necessaria a formare il 1° strato per zavorrare il manto su tutta la superficie.

Posa in opera
Posizionamento dei teli secondo schema prefissato, giuntura degli stessi tramite apposite
colle poliuretaniche. Realizzazione della tracciatura di gioco. Spargimento del primo strato
di intaso di stabilizzazione e spazzolatura dello stesso fino al completo riempimento, e
secondo la tipologia del prodotto, spargimento del secondo strato di intaso prestazionale e
spazzolatura dello stesso fino al completo riempimento. Controllo meticoloso del prodotto
finito in modo che risponda a quanto specificato nelle schede tecniche di prodotto e alle
indicazioni di progetto e della Direzione Lavori.

Particolare costruttivo - Manto erba sintetica

Particolare costruttivo
Pavimentazione, manto campo gioco, canale di raccolta - Scala 1:10

Canale di raccolta, griglia zincata e fondazione

Palo e recinzione

Particolare costruttivo
Canale di raccolta acque meteoriche - Scala 1:10

CANALE RACCOLTA ACQUE METEORICHE tipo “Pircher” 100
L realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, delle
dimensioni di 1000x160x155 mm (interno 100x120 mm), con
giunzione “maschio e femmina”. Classe di portata D400
(EN 1433/2008) - Peso Kg 33,0
Compresa la GRIGLIA ZINCATA A FERITOIE ANTITACCO per
canale tipo “Pircher” 100 L, in acciaio zincato a caldo, a
feritoie, misure 1000x159x20 mm, apertura netta feritoie
83x8,5 mm, con area di raccolta pari a 559 cmq/ml, con
sistema di incastro a pressione. Classe di portata B125 (EN
1433/2008) - Peso Kg 3,7.

Fondazione della recinzione perimetrale

Filo tensione - zincato e plastificato n. 16 

Rete idrorepellente in polietilene120x120 mm

Pali tubolari zincati a caldo diam. 60 mm 

Saetta con pali tubolari zincati a caldo
diam. 60 mm - lunghezza 6.00 m 

altezza 6.40 m - F.T. 6.00 m

Saetta con pali tubolari zincati a caldo
diam. 60 mm - lunghezza 3.00 m 

Rete zincata a caldo e plastificata, maglia
quadra 5x5 cm o romboidale 4-5 cm

Pali tubolari zincati a caldo diam. 60 mm 
altezza 3.40 m - F.T. 3.00 m

~ 2.60 ~ 2.60

~ 5.20
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Particolare costruttivo
Recinzione perimetrale - Scala 1:50

Planimetria campo calcio a 5
Scala 1:100

Planimetria campo calcio a 5
Scala 1:100

Stato attuale Progetto
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Camminamento esterno in bitume
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CAMPO CALCIO A 5
OPERE IN PROGETTO

TAVOLA

06
SCALA

VARIE

OPERE IN PROGETTO:

- Riqualificazione campo calcio a 5:
-- Sostituzione delle recinzioni perimetrali;

-- Pulizia di tutta l'area di gioco;
-- Sostituzione pavimentazione di gioco in erba sintetica;
-- Realizzazione di canalette di scarico acque meteoriche e collegamenti ai

pozzetti di smaltimento esistenti.
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