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Conglomerato bituminoso esistente

Particolare costruttivo - Stato attuale
Pavimentazione, manto campo gioco, canale di raccolta - Scala 1:10

Palo e recinzione esistenti da rimuovere

Fondazione della recinzione perimetrale

Camminamento esterno in bitume

Conglomerato bituminoso esistente

Particolare costruttivo - Progetto
Pavimentazione, manto campo gioco, canale di raccolta - Scala 1:10

Pavimentazione sportiva modulare in polipropilene sp. 19 mm

Conglomerato bituminoso (tappeto) sp. 4cm con pend. 1%

Canale di raccolta, griglia zincata e fondazione

Nuova cordolatura di fondazione per recinzione perimetrale

Nuovi pali e recinzioni perimetrali

Camminamento esterno in bitume

Particolare costruttivo
Canale di raccolta acque meteoriche - Scala 1:10

Canale raccolta acque meteoriche
tipo “Pircher” 100 L realizzato in
calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, delle
dimensioni di 1000x160x155 mm
(interno 100x120 mm), con giunzione
“maschio e femmina”.
Classe di portata D400 (EN 1433/2008)
- Peso Kg 33,0
Compresa la GRIGLIA ZINCATA A
FERITOIE ANTITACCO per canale tipo
“Pircher” 100 L, in acciaio zincato a
caldo, a feritoie, misure 1000x159x20
mm, apertura netta feritoie 83x8,5 mm,
con area di raccolta pari a 559
cmq/ml, con sistema di incastro a
pressione. Classe di portata B125 (EN
1433/2008) - Peso Kg 3,7.

Particolare costruttivo
Pavimentazione sportiva modulare in polipropilene

Pavimentazione sportiva con superficie a doppio
livello composta da piastre modulari in copolimeri
di polipropilene ad alta resistenza, con sistema
interlocking, smontabile, polivalente.
La pavimentazione sportiva tipo POWER GAME + o
similare sarà appoggiata su un basamento in
asfalto.
Il pavimento è in piastre di polipropilene riciclabile,
stabile ai raggi UV, con una finitura reticolare
brevettata al fine di ottenere una trazione
eccellente e un basso rischio di abrasione.
Lo spessore totale della pavimentazione sportiva è
19,0 mm, il formato delle piastre è in moduli 305 x
305 mm e la struttura è composta da 907 punti di
appoggio.
La pavimentazione dev'essere del tipo omologato
da FIBA, FIVB, ITF, NCAA, USAVolleyball, US Soccer
Fundation, NBA.

Stato attuale - Scala 1:100 Progetto - Scala 1:100

Particolare costruttivo
Pavimentazione sportiva modulare in polipropilene

RECINZIONE CAMPO DA BASKET eseguita con PANNELLI DOPPIO
FILO 8*8/6 h 5000 ft (2430+2430) con pali da 60x80x3 mm e
h=6000 mm.

Realizzata con fissaggio dei pali nella cordolatura di fondazione
in c.a. già predisposta, con ancoraggio dei pali a tassellare o a
cementare.
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CAMPO BASKET
OPERE IN PROGETTO

TAVOLA

07
SCALA

VARIE

OPERE IN PROGETTO:

- Riqualificazione di n.1 campo da basket:
1. Demolizione e rifacimento della cordonata di fondazione della recinzione, dei

pali di recinzione, trasporto e conferimento a discarica;
2. Realizzazione di nuova cordolatura di fondazione, fornitura e posa in opera di

nuova recinzione perimetrale con pali e pannellatura in acciaio;
3. Pulizia di tutta l'area di gioco;
4. Ampliamento della superficie di gioco e realizzazione di nuova pavimentazione

di gioco in asfalto spessore 4 cm e posa in opera di pavimentazione sportiva
composta da piastre modulari in copolimeri di polipropilene ad alta resistenza,
con sistema interlocking, smontabile, polivalente;

5. Realizzazione di canalette di scarico acque meteoriche e collegamenti ai
pozzetti di smaltimento esistenti.
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