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PIANTE, SEZIONI E PROSPETTI
INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI

G.3 00Giugno 2023

INTERVENTI PIANO TERRA
· Controparete interna in cartongesso a doppia lastra

sovrapposta, 2x12,5 mm; isolamento termico in lana di vetro,
conducibilità termica (λD) 0,035 W/mK, sp. 90-100 mm;

· Rimozione e sostituzione infissi esterni esistenti;
· Realizzazione di nuovo vano tecnico per impianto FV;
· Realizzazione di interventi di consolidamento dei solai

(antisfondellamento);
· Verifica ed adeguamento cavedio di servizio impianti esterni;
· Sostituzione generatore impianto riscaldamento con pompa di

calore ad alta efficienza con integrazione ACS;
· Realizzazione impianto Ventilazione Meccanica;
· Rimozione accumuli elettrici per ACS;
· Realizzazione impianto solare termico ad integrazione ACS;
· Sostituzione porte interne con porte REI;
· Sostituzione apparecchi illuminazione interni;
· Sostituzione segnaletica di emergenza e sicurezza;
· Sostituzione illuminazione di emergenza.

INTERVENTI PIANO PRIMO
· Controparete interna in cartongesso a doppia lastra

sovrapposta, 2x12,5 mm; isolamento termico in lana di vetro,
conducibilità termica (λD) 0,035 W/mK, sp. 90-100 mm;

· Rimozione e sostituzione infissi esterni esistenti;
· Realizzazione di interventi di consolidamento dei solai

(antisfondellamento);
· Realizzazione di nuovo servizio igienico per disabili con

adeguamento impianto idrico-sanitario;
· Realizzazione impianto Ventilazione Meccanica;
· Rimozione accumuli elettrici per ACS;
· Sostituzione porte interne con porte REI;
· Sostituzione segnaletica di emergenza e sicurezza;
· Sostituzione illuminazione di emergenza.

INTERVENTI COPERTURA
· Rimozione copertura esistente in lamiera completa di sottostruttura;
· Rimozione compluvi interni, gronde canalizzazioni e pluviali esistenti;
· Realizzazione di isolamento termico in estradosso del solaio di

plafone comprensivo di stato di pendenza;
· Realizzazione di impermeabilizzazione completa di raccordi

parete/pavimento e imbocchi per scarichi pluviali;
· Realizzazione di strato di protezione in cls;
· Realizzazione di nuovi pluviali;
· Realizzazione d'impianto solare termico per integrazione ACS;
· Realizzazione d'impianto fotovoltaico da 19,8 kWp completo di quadri,

inverter, sistema di accumulo da circa 40 kWh, pratiche di allaccio e
messa in esercizio.

Realizzazione di nuove
scossaline in lamiera di rame

Realizzazione di impianto
solare termico per ACS

Realizzazione di impianto
solare fotovoltaico

Realizzazione di nuove
scossaline in lamiera di rame

Controparete interna in cartongesso a doppia lastra
sovrapposta, 2x12,5 mm; isolamento termico in lana

di vetro, conducibilità termica (λD) 0,035 W/mK,
sp. 90-100 mm

Sostituzione di infissi,
serramenti ed avvolgibili Sostituzione porte

con porte REI

Sostituzione porte
con porte REI

Sostituzione di infissi,
serramenti ed avvolgibili

Realizzazione di nuove
scossaline in lamiera di rame

Isolamento, impermeabilizzazione e protezione di
copertura piana formato da:
- barriera al vapore in bitume distillato

elastoplastomerico termoadesivo posata su primer
bituminoso a base acqua;

- isolamento termico con pannello tipo Index
ISOINCLINED PSE 150, lD 0,034 W/mK, o
equivalente, sp. medio 24 cm;

- impermeabilizzazione costituita da: strato inferiore
con membrana autotermoadesiva in bitume
polimero elastoplastomerico, sp. 3 mm; strato
superiore con membrana a base di bitume distillato,
con armatura composita in TNT di poliestere filo
continuo stabilizzato con fibra di vetro, sp. 4 mm;

- massetto in calcestruzzo armato con rete in fibra di
vetro posato su telo in TNT 300 g/mq, sp. cm 4

Nuovi pluviali in
rame

Nuovi pluviali in
rame

Revisione del sistema di collettamento
acque bianche/nere, con realizzazione
di nuovi innesti; adeguamento cavedio

ed impianti esistenti

Nuovi pluviali in
rame

Sostituzione di infissi,
serramenti ed avvolgibili

Realizzazione di nuove
scossaline in lamiera di rame

Nuovi pluviali in
rame

Nuovi pluviali in
rame

Nuovi pluviali in
rame

Sostituzione di infissi,
serramenti ed avvolgibili Realizzazione di nuove

scossaline in lamiera di rame

Nuovi pluviali in
rame

Revisione del sistema di collettamento acque
bianche/nere, con realizzazione di nuovi innesti;
adeguamento cavedio ed impianti esistenti

Revisione del sistema di collettamento acque
bianche/nere, con realizzazione di nuovi innesti;
adeguamento cavedio ed impianti esistenti

Revisione del sistema di collettamento acque
bianche/nere, con realizzazione di nuovi innesti;

adeguamento cavedio ed impianti esistenti

Sostituzione di infissi,
serramenti ed avvolgibili

Sostituzione di infissi,
serramenti ed avvolgibili

Nuovi pluviali in
rame

Realizzazione di nuove
scossaline in lamiera di rame

Realizzazione di nuove
scossaline in lamiera di rame

Sostituzione di
infissi, serramenti

ed avvolgibili

Nuovi pluviali in rame

Revisione del sistema di collettamento acque
bianche/nere, con realizzazione di nuovi innesti;
adeguamento cavedio ed impianti esistenti

Nuovi pluviali in
rame

Sostituzione porte
esterne

Sostituzione porte
esterne

Revisione del sistema di collettamento acque
bianche/nere, con realizzazione di nuovi innesti;

adeguamento cavedio ed impianti esistenti

Revisione del sistema di collettamento
acque bianche/nere, con realizzazione
di nuovi innesti; adeguamento cavedio

ed impianti esistenti

Revisione del sistema di collettamento
acque bianche/nere, con realizzazione
di nuovi innesti; adeguamento cavedio

ed impianti esistenti

Nuovi pluviali in
rame

Sostituzione infisso, serramento ed avvolgibile
ove presente
Sostituzione infisso, serramento ed avvolgibile
ove presente

Sostituzione infisso, serramento con porta REI

Sostituzione di
infissi, serramenti

ed avvolgibili

Isolamento, impermeabilizzazione e protezione di
copertura piana formato da:
- barriera al vapore in bitume distillato

elastoplastomerico termoadesivo posata su primer
bituminoso a base acqua;

- isolamento termico con pannello tipo Index
ISOINCLINED PSE 150, lD 0,034 W/mK, o
equivalente, sp. medio 24 cm;

- impermeabilizzazione costituita da: strato inferiore
con membrana autotermoadesiva in bitume
polimero elastoplastomerico, sp. 3 mm; strato
superiore con membrana a base di bitume distillato,
con armatura composita in TNT di poliestere filo
continuo stabilizzato con fibra di vetro, sp. 4 mm;

- massetto in calcestruzzo armato con rete in fibra di
vetro posato su telo in TNT 300 g/mq, sp. cm 4

Realizzazione di impianto
fotovoltaico 19,8 kWp

Realizzazione di impianto
solare termico per
integrazione ACS

Revisione funzionalità
porta in lamiera

Interventi di consolidamento solaio superiore
(antisfondellamento)

Controparete interna in cartongesso a doppia lastra
sovrapposta, 2x12,5 mm; isolamento termico in lana

di vetro, conducibilità termica (λD) 0,035 W/mK,
sp. 90-100 mm


