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DISABILI

AULA1.1

WC1.1
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DIS.
DIS.

RIP.

DISIMPEGNO

AULA1.3
BAGNO1 BAGNO2 DISTRUBUZIONE

PASTI
REFETTORIO

DISIMPEGNO
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RIPOSTIGLIO

DISIMPEGNO
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TIPOLOGIA 06
PORTA D'INGRESSO

con sopraluce ed avvolgibile

1240

TIPOLOGIA 03
FINESTRA A 2 ANTE APRIBILI

con avvolgibile e montante centrale fisso

1200

16
00

a- Vetro antisfondamento 33.1
b- Giunto e profilo di tenuta 16

mm (Argon)
c- Vetro antisfondamento 33.1

bassoemissivo
d- Guarnizioni di vetrazione
e- Guarnizione taglio termico
f- Profilo in PVC

21
50

50
0

PARTICOLARE INFISSI

esterno interno

Sistema per serramenti a battente in PVC
a camere multiple
Colorazione finto legno.

Dati tecnici del sistema
Profondità telaio 72 mm
Profondità anta  78 mm
Taglio termico 33 mm
Vetrazione massima 54 mm
Camera accessori Euro standard
Prestazioni di tenuta 4 – 9A – C5
Uw nominale ≤1,75 W/m² K
Vetro antisfondamento

(2B2)
33.1-16-33.1BE, k 1.0,
gas Argon

prospetto

prospetto

sezione

sezione

TIPOLOGIA 04
FINESTRA A 2 ANTE APRIBILI

1200

16
00

prospetto

sezione

TIPOLOGIA 02
FINESTRA A 2 ANTE APRIBILI

con avvolgibile

1050

16
00

prospetto

sezione

TIPOLOGIA 01
FINESTRA A 2 ANTE APRIBILI

con avvolgibile

1200

16
00

prospetto

sezione
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TIPOLOGIA 07
PORTA D'INGRESSO

con sopraluce

1240

21
50

55
0

prospetto

sezione

TIPOLOGIA 08
PORTA INTERNA CUCINA

REI 60

990

21
00

prospetto

sezione

TIPOLOGIA 09
PORTA CORRIDOI

REI 60

1770

21
50

prospetto

sezione
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TIPOLOGIA 10
PORTA INGRESSO

con sopraluce

1600

21
50

70
0

prospetto

sezione

TIPOLOGIA 11
PORTA SERVIZIO DISABILI
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00

prospetto

sezione
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TIPOLOGIA 05
FINESTRA A 1 ANTA APRIBILE

600

12
00

prospetto

sezione
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%
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Solaio esistente in latero-cemento
tipo "Cirex" (20+4)

Parete esistente in pietra

Controparete interna in cartongesso a
doppia lastra sovrapposta, 2x12,5 mm;
isolamento termico in lana di vetro,
conducibilità termica (λD) 0,035 W/mK,
sp. 90-100 mm

Cordolo in calcestruzzo

Nuovo pluviale con innesto
nella gronda interna

Impianto fotovoltaico in progetto

Massettino di protezione in
calcestruzzo armato con rete
in fibra di vetro posato sopra
strato di scorrimento in TNT
300 g/mq

Impermeabilizzazione costituita da:
1) inf.: membrana autotermoadesiva, tipo AUTOTENE
BASE EP poliestere o equivalente, in bitume polimero
elastoplastomerico, sp. 3 mm;
2) sup.: membrana tipo FLEXTER TESTUDO
Spunbond poliestere o equivalente, a base di bitume
distillato, con armatura composita in TNT di poliestere
filo continuo stabilizzato con fibra di vetro, sp. 4 mm.

Pannello tipo Index
ISOINCLINED PSE
150 senza membrana
o equivalente,
lD 0,034 W/mK,
sp. medio 24 cm

Copertina in cemento esitente

Parapetto esistente in muratura

Decorazione esistente in
calcestruzzo

Risvolto
impermeabilizzazione

con innesto scarichi
a parete

Barriera al vapore tipo TECTENE
BV STRIP EP/V sp. 3 mm o
equivalente posata su primer
bituminoso a base acqua tipo
ECOVER o equivalente in ragione
di 300-350 g/mq Scossalina di protezione in lamiera

di alluminio finto rame (roof) 8/10
(sviluppo 114 cm)

2

10

45

2

10

45

Sistema costruttivo antisfondellamento: pannello di rete
metallica doppiofilo in acciaio ad alta galvanizzazione o in
acciaio inossidabile con intessuto un foglio di cartone per
l'aderenza della malta; membrana permeabile al vapore;
malta da intonaco fibrorinforzata a ritiro compensato a
base di legante pozzolanico.

02 01 06 01 01 01

01

05

01 01 01 01 01

01

01

09

0703

08

01

02

01

01

09

10

1.10
1.60

1.10
1.60

0.95
1.60

1.10
1.60

0.65
2.10

0.
70

2.
10

0.90
2.10

0.80
2.10

0.
60

1.
20

0.
70

2.
10

0.90
2.10

0.80
2.10

1.
10

1.
60

1.
10

1.
60

1.
15

2.
65

0.
95

1.
60

1.
10

1.
60

1.
15

2.
65

1.
10

1.
60

1.
10

1.
60

0.80
2.10

0.
90

2.
10

0.
70

2.
10

0.
90

2.
10

1.60
2.15

1.60
2.15

0.
90

2.
10

1.
10

1.
60

1.
10

1.
60

1.
10

1.
60

1.
10

1.
60

1.
10

1.
60

1.10
1.60

0.
90

2.
10

1.10
1.60

0.
90

2.
10

0.
90

2.
10

0.80
2.10

0.70
2.10

0.
90

2.
10

0.
90

2.
10

0.
90

2.
10

0.80
2.10

0.
80

2.
10

0.
80

2.
10

1.
10

1.
60

Piano Terra - Progetto

0.
70 2.

10

1.45
2.60

5.55
1.25

1.
00

2.
15

1.20
2.10

1.55
2.85

DORMITORIO LATTANTI

SERVIZIO LATTANTI

SALA

 DISIMPEGNO

W
C

1 WC2

DISIMPEGNO

AULA1 DISPENSA

EX CUCINA

VANO TECNICO
ex CT

LAVANDERIA

WC3

DISIMPEGNO

ANDRONE SCALE
INGRESSO

W
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NA

UFFICIO1 UFFICIO2 RIPOSTIGLIO UFFICIO3

GUARDAROBA

SPOGLIATOIO
DIS.

WC Dis.

0.
80

2.
10

VANO TECNICO FV

0.
90

2.
10

Portarotolo

Maniglia di
sicurezza

Maniglia di
sicurezza
ribaltabile

Doccetta con
miscelatore

Pulsante di
erogazione

60
40

80

Pulsante di
allarme a tirante

40

Maniglia di
sicurezza

5

5

Nuova controparete
in mattoni forati.
sp. cm 10
Impianti a parete

Rivestimento
ceramico

H=2.20

Muratura in mattoni forati esistente:
rimozione porta interna esistente,
allargamento vano porta,
collocazione nuova porta interna

Pavimentazione
in cemento

esistente

Lavabo a mensola
con miscelatore a
leva lunga

Rivestimento
ceramico
H=2.20

Parete esistente

Maniglia di
sicurezza

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Scala: Varie

Elaborato:
INTERVENTI SULL'INVOLUCRO:

ABACO INFISSI, PARTICOLARI COSTRUTTIVI
SERVIZIO IGIENICO DISABILI

G.4 00Giugno 2023

Controparete interna costituita da: parete
in cartongesso a doppia lastra
sovrapposta, 2x12,5 mm, fissate
mediante viti autoperforanti su telaio con
profili in lamiera di acciaio zincato,
montanti ogni 600 mm, guide a
pavimento e soffitto fissate alle strutture,
vani porta e finestra con profili metallici
per il fissaggio dei serramenti;
isolamento termico in intercapedine
eseguito con lana di vetro, rispondente ai
CAM, incombustibile, conducibilità
termica (λD) 0,035 W/mK (EN12667), Cl.
reazione al fuoco A1 (EN13501-1),  sp.
90-100 mm. (cartongesso idrofugo per i
locali specifici: servizi, lavanderie, ecc )

Sostituzione di infissi,
serramenti ed avvolgibili

Davanzale e cornici in
marmo da mantenere

Intonaco / rivestimento
interno

Parete in pietra

Dettaglio lavorazioni
copertura piana

SCALA 1:20

Particolari
isolamento interno

SCALA 1:10

Abaco Infissi
SCALA 1:20

Particolari nuovo servizio disabili
SCALA 1:25

Spostamento e ricollocazione
termosifoni con eventuali

integrazione/sostituzione di
elementi, tubi, valvole e raccordi,

comprese tracce e ripristini


