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Elaborato:
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, STATO DI FATTO E

PROGETTO: PLANIMETRIE, INTERVENTI E PARTICOLARI -
SCHEMA IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA

H.1a 00Giugno 2023

Canalizzazione a soffitto in catrongesso, esistente, da rimuovere e
ricostruire nei tratti interessati

Canalizzazione alta a parete, in canala esistente

Canalizzazione alta a parete, in canala nuova

Tubazioni impianto esistente non oggetto di intervento

Tubazioni nuove

Termosifoni esistenti non oggetto di intervento
(codice.elementi.Ø mm)

Termosifoni da rimuovere e ricollocare in altro ambiente compreso
eventuale spostamento attacchi dx / sx, valvole, detentori e nuove
linee idrauliche esterne in canala a parete e/o sottotraccia, compresi
ripristini e tinteggiature - (codice.elementi.Ø mm)

Termosifoni nuovi comprese valvole, detentori e nuove linee
idrauliche esterne in canala a parete e/o sottotraccia, compresi
ripristini e tinteggiature - (codice.elementi.Ø mm)

Rnn.xxe.Øyy

RRnn.xxe.Øyy

NRnn.xxe.Øyy

Particolari tubazioni
in cavedio interrato

SCALA 1:20

LEGENDA TERMOSIFONI

PIANO COD. AMBIENTE PROVENIENZA
COD.

provenienza

RIMOZIONE
PRECEDENTE

INSTALLAZIONE

RIUSO
TERMINALE

PRECEDENTE
1 TERRA NR3 SALA NUOVO - - -
2 TERRA RR4 SERVIZIO LATTANTI RIPOSTIGLIO R21 SI SI (RR12)
3 TERRA RR6 SERVIZIO LATTANTI UFFICIO1 R23 - -
4 TERRA RR9 DORMITORIO UFFICIO3 R20 - -
5 TERRA NR11 DISIMPEGNO NUOVO - - -
6 TERRA RR12 WC1 SERVIZIO LATTANTI R4 SI NO
7 TERRA NR20 UFFICIO3 NUOVO - SI SI (RR9)
8 TERRA NR21 RIPOSTIGLIO NUOVO - SI SI (RR4)
9 TERRA NR22 UFFICIO2 NUOVO - SI NO

10 TERRA NR23 UFFICIO1 NUOVO - SI SI (RR6)
11 PRIMO NR29 AULA1.2 NUOVO - SI SI (RR33)
12 PRIMO RR31 AULA1.4 AULA1.1 R46 SI SI (RR46)
13 PRIMO RR33 AULA1.1 AULA1.2 R29 SI NO
14 PRIMO RR46 AULA1.4 AULA1.1 R31 SI SI (RR31)
N.B.: Ove non precisato diversamente, tutti i termosifoni collocati su pareti perimetrali esterne dovranno essere rimossi e ricollocati
dopo la realizzazione della controparte isolante, comprendendo in tale lavorazione anche l'adeguamento delle tubazioni in rame che
dal collettore orizzontale A/R collegano il singolo terminale e tutte le lavorazioni accessorie per dare il termosifone perfettamente
installato e funzionante.

Impianto VMC entro controsoffitto in cartongesso idrofugo, comprese
canalizzazioni, formazione di bocchelle di mandata e griglie di
ripresa, da realizzare a parete o soffitto

SCHEMA IMPIANTO VENTILAZIONE
MECCANICA CONTROLLATA (VMC)

Unità di ventilazione e recupero di calore

Impianto VMC entro controsoffitto in cartongesso idrofugo, comprese
canalizzazioni, formazione di bocchelle di mandata e griglie di
ripresa, da realizzare a parete o soffitto

SCHEMA IMPIANTO VENTILAZIONE
MECCANICA CONTROLLATA (VMC)

Unità di ventilazione e recupero di calore


