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Piano Terra - Progetto

DORMITORIO LATTANTI

SERVIZIO LATTANTI
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Morsetti preassemblati per moduli
fotovoltaici con cornice in alluminio

Pannello fotovoltaico
495 Wp

Sostegno e zavorra pannelli FV con
elementi prefabbricati in calcestruzzo
tipo Standard 10° V della Sunballast o
equivalente completo di accessori

Raddoppio zavorra di testaZavorra con dispositivo
No-Flex

Zavorra

96,5 145 96,5

Guaina di protezione
in EPDM  25x15cm,
sp. 1 cmVista frontale

Vista laterale

130

10
°

Zavorra

Guaina di protezione
in EPDM  25x15cm,
sp. 1 cm

Pannello fotovoltaico
495 WpSostegno e zavorra pannelli

FV con elementi prefabbricati
in calcestruzzo tipo Standard
10° V della Sunballast o
equivalente completo di
accessori

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Scala: 1:100-20

Elaborato:
IMPIANTO FOTOVOLTAICO:

PLANIMETRIE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

H.3a 00Giugno 2023

Campo fotovoltaico costituito da
n.40 pannelli da 495Wp tipo

TrinaSolar Vertex od equivalente.
Potenza complessiva 19.80 kWp

Canalina metallica per
passaggio cavi elettrici
impianto FV, completa di
coperchio, con posa a soffitto

Vano tecnico esistente gruppi di misura ENEL

Collegamento al pulsante
di sgancio generale
dell'impianto elettrico

Quadro e inverter
impianto fotovoltaico

N.2 accumuli elettrici
da 20kWh cadauno

Apertura di ventilazione Ø150
con griglia di protezione in
rame e rete antinsetto

Quadro elettrico
generale esistente

Linea elettrica in canala
metallica a parete

Pulsante di sgancio generale
dell'impianto elettrico

Particolari
sostegni fotovoltaico

SCALA 1:20


